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OBJETO:

COMITENTE:

Municipio de Badalona
Provincia de Barcelona

Estudio Técnico de Arquitectura, Dirección de Obra  Palacios & Palacios
Avenida Europa, Barcelona  e-mail: estudio@palacios.es

CUADRO DE PRECIOS
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Fecha, 04/03/2015

Construcción de un complejo de edificios para viviendas y comercios en 
el centro de la ciudad de Barcelona

Inversiones s.a.s

EL TÉCNICO
Arq. Rafael Gonzalez
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Nro.Ord.
Unidad

P R E C I O
CÓDIGO

D E S C R I P C I Ó N  D E L  A R T Í C U L O de
UNITARIO

Medida

Materiales  (SpCap 1)

Nr. 1 Agua
A.01.001 euro (uno /03) m3 1,03

Nr. 2 Gasóleo para motores a combustión.
A.01.002 euro (cero/81) l 0,81

Nr. 3 Aceite de lubrificación para motores mecánicos.
A.01.004 euro (seis /82) Kg 6,82

Nr. 4  Hormigón portland R325
A.01.015A euro (cero/07) Kg 0,07

Nr. 5 Grava para aglomerados de cemento.
A.01.036 euro (veinte/14) m3 20,14

Nr. 6 Arena de cantera, lavada y cribada.
A.01.045C euro (veintidos /47) m3 22,47

Mano de Obra  (SpCap 2)

Nr. 7 Peón especializado.
A.02.001 euro (once /00) ore 11,00

Nr. 8 Peón ordinario.
A.02.003 euro (nueve /92) ore 9,92

Semielaborado  (SpCap 3)

Hormigonera mecánica para conglomerados de L 250. Caracteristecas:- años de amortización : n = 6;- número de horas trabajadas anuales: días 220*h/d 8 = 1840;- consumo energía eléctrica : Kw 4 o gasóleo: l/h 1,200;- consumo de aceites y grasa Kg/h 0,100;- índice: r = 7%;- valor de la máquina = Euro 18075.99

Nr. 9 Hormigonera mecánica para conglomerados de L 250. Caracteristecas:
B.03.031 - años de amortización : n = 6;

- número de horas trabajadas anuales: días 220*h/d 8 = 1840;
- consumo energía eléctrica : Kw 4 o gasóleo: l/h 1,200;
- consumo de aceites y grasa Kg/h 0,100;
- índice: r = 7%;
- valor de la máquina = Euro 18075.99
euro (trece /76) ore 13,76

Actuaciones  (SpCap 4)

Nr. 10 Conglomerado de hormigón para obras de cimentación y sub-cimentación (zapatas, losas, vigas corridas, plateas, y obras
C.05.006A genéricas vertidas en apropiados encofrados y para estructuras normalmente o débilmente armadas) excluso el suministro,

la mano de obra y la colocación de los armados; hecho con la proporción de 0.400 m3 de arena, 0.800  m3 de gravilla o
pedrisco y de 250 Kg de cemento.
euro (ochenta y tres /95) m3 83,95

     Fecha, 04/03/2015

El Técnico
Arq. Rafael Gonzalez
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