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1. Guia formato de datos técnicos de registro

1.1 Introduccién

Esta guia tiene como objetivo ilustrar las directrices que deben implementarse en la compilacién del archivo Excel
"B.Format_import_objetos19.xIsx" (proporcionado como adjunto de la presente) para la importacion de los datos de
registro de objetos y componentes en usBIM.maint. La correcta compilacion del archivo permitird la exacta importacion

de datos en usBIM.maint.

Atencioén: una vez entregado el material segln las especificaciones indicadas en este documento la importacién sera
realizada por ACCA con un procedimiento interno. El procedimiento estd sujeto a una revision continua. ACCA se reserva

el derecho de actualizar la guia y proporcionar una comunicacién oportuna al cliente.

1.2 Compilacién de archivos de registro de objetos y componentes técnicos

A continuacién, indicamos las obligaciones minimas que deben aplicarse al rellenar cada campo del archivo

"B.Format_import_objetos19.xIsx":

a. ID INMUEBLE: campo alfanumérico donde se debe indicar obligatoriamente el cédigo del inmueble solo si
ya se ha introducido en usBIM.maint. El cédigo del inmueble se encuentra en la ficha del inmueble (p. ej.:

10263X91693620Y45461344).

b. INMUEBLE: campo alfanumérico donde es obligatorio indicar el nombre y la direccién exacta del inmueble

solo si este no se ha introducido ya en usBIM.maint, de lo contrario es suficiente el ID Inmueble.

c. NIVEL: campo alfanumérico donde indicar obligatoriamente el nivel (p. €j.: 1, -2, 3, 0,00) solo si aun no se
ha insertado en usBIM.maint o si el objeto no se muestra en el archivo DWG, de lo contrario, dejarlo en

blanco (el nivel se deducira desde el ambiente).

d. AMBIENTE: campo alfanumérico donde se debe indicar obligatoriamente el cédigo del ambiente solo si ya
se ha introducido en usBIM.maint. El cddigo del ambiente se encuentra en la ficha del ambiente (p. €j.:
0056). Por el contrario, si el objeto se muestra en el archivo DWG, el campo debe dejarse vacio (en este

caso, la posicién se tomara desde el DWG).
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ID: campo numérico donde se debe indicar obligatoriamente el cédigo numérico Unico del objeto. Siya hay

objetos en usBIM.maint, asegurarse de que el ID no esté ya presente en la plataforma.

CODIGO TIPOLOGIA OBIETO: campo alfanumérico donde es obligatorio indicar el cddigo de “tipologia de
objeto” al que deberd pertenecer el objeto. El cddigo se puede encontrar en la seccién "Gestion tipologia
objetos" de usBIM.maint (p. ej.: A01).

Si, por el contrario, el objeto pertenece a una tipologia nueva (aln no presente en usBIM.maint), es
necesario indicarlo de conformidad con el siguiente formato "N_Nombre Tipologia_Nombre Unidad
Tecnoldgica", ya que la unidad tecnoldgica también sera nueva, o en el siguiente formato "N_Nombre
Tipologia_ID Unidad Tecnoldgica" cuando ya estd presente en usBIM.maint. El ID de la unidad tecnoldgica
se puede consultar en el menu "Gestion unidades tecnoldgicas" de usBIM.maint. El valor "N_" debe

preceder siempre al dato nuevo.

CODIGO: campo alfanumérico opcional donde indicar el cédigo de la tipologia (si ya estd presente en

usBIM.maint) seguido del "_ID" (p. ej.: AO1_1001).

Fabricante, Modelo, Placa identificativa: son campos alfanuméricos opcionales donde se indican los datos

correspondientes del objeto.

Nombre foto: si se deben asociar fotos al objeto, en este campo se debe indicar internamente el nombre
del archivo de cada foto (p. ej.: 212123.png). Si se desean cargar varias fotos, cada nombre de archivo debe
estar separado por punto y coma, sin espacios (p. ej.: 212123.png; 282928.png). La primera foto serd la

utilizada por defecto en la ficha del objeto. Todas las fotos deberan ubicarse en un Unico directorio.

Descripcion objeto: campo alfanumérico opcional donde indicar la descripcidon del objeto (maximo 500

caracteres).

CARACTERISTICAS OBIJETO: campos alfanuméricos multiples (y no obligatorios) donde se indica, por
ejemplo, en el campo "DATO 1" la descripcién del campo (p. ej.: potencia) y en el campo "valor" el valor del

"DATO 1" (p. ej.: 100 KW).

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS: campos alfanuméricos no obligatorios donde indicar en "cm" la altura,

anchuray longitud del objeto.
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1.3 Compilacién del archivo DWG

Si los objetos mencionados en el punto anterior también deben visualizarse y gestionarse en el plano dentro de

usBIM.maint, sera necesario que se refieran en los DWG.

Para ello, los planos DWG deben elaborarse de acuerdo con el siguiente capitulo "Guia de elaboracion de planos DWG

para importacion en usBIM.maint" y también deben contener la siguiente informacién:

- Layer instalaciones: cada objeto deberd introducirse en la capa (layer) especifica de la instalacién/unidad
tecnoldgica a la que se refiere. Por lo tanto, es necesario crear una capa con el nombre de cada unidad tecnoldgica

mencionada en el archivo "B.Format_import_objetos19.xslx".

- Bloque objeto: cada objeto debe estar representado en el archivo DWG por un elemento de la libreria (Bloque)
formado por un simbolo con origen central y los siguientes atributos:
a. ID: atributo obligatorio que debe indicar el ID Unico del objeto especificado en el archivo Excel;

b. CODIGO: atributo opcional que indica el "Cédigo" eventualmente atribuido al objeto en el archivo Excel.
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